
【概要】

圧電加速度センサに、電荷/電圧コンバータを搭載した俗にICP・IEPE等と言われる「アンプ内蔵加速度

センサ」 は、配線の引き回しによるノイズ混入が少なく、計測・監視の用途で、幅広く使用されています。

しかしながら、同加速度センサは、センサに対して、ＤＣ２４Ｖの定電流供給が必要です。

加えて、センサ信号出力は、ＤＣ１２Ｖ中心のDC電圧出力のため、ＡＤ変換器・記録計・デジタル表示器

データロガ・シーケンサ等の±電圧入力機器に接続できません。

当アンプ内蔵加速度センサ用電源アダプタは、これらの電圧入力機器に対し直接続を可能とする前置き

機能が搭載されています。

アンプ内蔵加速度センサ用電源アンプは、電源アダプタの機能に加え、後段の振動解析に必要なアンチエ

リアジングフィルタを搭載、又、３段階のアンプゲインがあり、信号レベルに応じたアンプ感度を選択できます。

【  計測を簡単に！】

買ってすぐ使える

誰にでも簡単に使える

持ち運べて何処でも使える

接続センサ例  アンプ内蔵型加速度・速度センサ(米国ＣＴＣ社)

標準型 三軸型 振動速度センサ 計測用小型センサ

アンプ内蔵加速度センサ用

ＡＦＥユニット

ＩＣＰ－Ｐ８

【製品概要】

品名 加速度センサ用電源アダプタ 加速度センサ用電源アンプ

型式 ＩＣＰ－Ｐ８ ＩＣＰ－ＰＡ８ /  ＩＣＰ－ＰＡ８ＰK

写真

IＣＰ－Ｐ１

機能
■ ８チャンネル

■ センサ電源（２４Ｖ定電流）

■ ＤＣカットフィルタ

■ ８チャンネル

■ センサ電源（２４Ｖ定電流）

■ ローパスフィルタ・ハイパスフィルタ付

■ ３段階のアンプゲイン（×1・×１０・×１００）

（切替えは、基板上のスイッチ操作）

特長
■ ＡＣアダプタ付属

■ 低価格

■ 基板タイプとケース収納の２機種

■ ＡＣ電源を搭載（ＡＣ９０－２４０Ｖ）

■ ゲイン値の変更可（有償）

■ フィルタ遮断周波数の変更可（有償）

アンプ内蔵加速度センサを使い易くする測定器



1chアンプ内蔵加速度センサ

電源アダプタ

8chアンプ内蔵加速度センサ用

電源アダプタ
8chアンプ内蔵センサ用アンプ基板

型式 ICP-P1 ICP-P8 ICP-PA8P／ICP-PA8PK

チャンネル数 1チャンネル 8チャンネル

接続センサ ＩＥＰＥ（ＩＣＰ）アンプ内蔵加速度センサ

センサ供給電源 ２４Ｖ－２．７ｍＡ ２４V-４．５mA ２４Ｖ－２．７ｍＡ

ハイパスフィルタ 周波数：０．５Ｈｚ、遮断特性：－６ｄＢ／ＯＣＴ

ローパスフィルタ 機能なし
周波数：２０ｋＨｚ（周波数変更可、最大３０Ｋ)

遮断特性：－２４ｄＢ／ＯＣＴ

ゲイン １倍
１／１０／１００倍（ゲインの変更可能）

３段階は、基板上のジャンパーピンで切替

入出力コネクタ ＢＮＣ

電源
ＤＣ２４Ｖ

（ＡＣアダプタによりＡＣ１００Ｖ）

ＤＣ９〜１８Ｖ

（ＡＣアダプタによりＡＣ１００Ｖ）
ＡＣ９０Ｖ～２４０Ｖ

使用環境 ０～５０℃，１０～８５％ＲＨ（結露なき事）

外形・量重
W45-D20-H23mm （突起を除く）

約31.5g

W192－D44－Ｈ21mm（突起を除く）

約270g

基板  W220-D100-H50ｍm（突起除く）・約250g
ケース  W230-D108-H38mｍ（突起除く）・約665g

納入品 本体のみ、ACアダプタは別途購入 本体、ACアダプタ付属 基板のみ／基板＋ケース 各ＡＣケーブル付属

【  仕様 】
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【  外形図 】
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代理店

本カタログの内容の一部または全部を無断で複写、複製、転載することを禁じます。特注その他ご要望等ございましたら、お気軽にお申しつけ下さい。
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品名 型式 備考

１ｃｈ加速度センサ用電源アダプタ ＩＣＰ－Ｐ１

８ｃｈ加速度センサ用電源アダプタ ＩＣＰ－Ｐ８

８ｃｈ加速度センサ用電源アンプ基板 ＩＣＰ－ＰＡ８Ｐ

８ｃｈ加速度センサ用電源アンプ基板＋ケース ＩＣＰ－ＰＡ８ＰＫ

【  品名・型番 】
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