
 

本加速度センサの標準品は、ケーブル３ｍ、コネクタ付になっています。 

発注に際して、ケーブル長さとコネクタの有無が、指定できます。 

 

加速度センサの発注型式について 
 KMB－２Ａ－３Ｐの場合 

  KMBは、製品名称 

  －２Ａは、加速度レンジ・製品バージョン 

        ２→２Ｇ 

        Ａ→現在の製品のバージョン 

  －３Ｐは、３ｍのコネクタ付 

        ３→ケーブル長さ（ｍ） 

        Ｐ→コネクタ付、無は、無記号 

 

 KMBL－５Ａ－＊Ｐ 

  薄型タイプ 
 

【 計測を簡単に！】 

買ってすぐ使える 

誰にでも簡単に使える 

持ち運べて何処でも使える  

 新小型３軸加速度センサ [ ＫＭB ]  

型 式 仕  様 

ＫＭＢ－２Ａ－３Ｐ 定格：Ｘ・Ｙ・Ｚ±１９.６m/s２ (±２Ｇ)、ｹｰﾌﾞﾙ3mｺﾈｸﾀ付 

ＫＭＢ－５Ａ－３Ｐ 定格：Ｘ・Ｙ・Ｚ±４９.０m/s２(±５Ｇ)、ｹｰﾌﾞﾙ3mｺﾈｸﾀ付 

ＫＭＢ－１０Ａ－３Ｐ 定格：Ｘ・Ｙ・Ｚ±９８.０m/s２(±1０Ｇ)、ｹｰﾌﾞﾙ3mｺﾈｸﾀ付 

ＫＭＢ－２０Ａ－３Ｐ 定格：Ｘ・Ｙ・Ｚ±１９６m/s２(±２０Ｇ)、ｹｰﾌﾞﾙ3mｺﾈｸﾀ付 

ＫＭＢ－４０Ａ－３Ｐ 定格：Ｘ・Ｙ・Ｚ±３９２m/s２(±４０Ｇ)、ｹｰﾌﾞﾙ3mｺﾈｸﾀ付 

ＫＭBL－５Ａ－３Ｐ 定格：Ｘ・Ｙ・Ｚ±４９.０m/s２(±５Ｇ)、ｹｰﾌﾞﾙ3mｺﾈｸﾀ付 

【 特長 】 
◆ ５種の加速度レンジを準備 
    ２Ｇ・５Ｇ・１０Ｇ・２０Ｇ・４０Ｇ 

◆ 超小型・軽量・堅牢 
    外形：１４ｍｍ角－高さ１２．５ｍｍ、質量：１４ｇ 

    耐衝撃性：１０００Ｇ、保護等級：ＩＰ６４相当 
◆ データシートが、添付     

    出力電圧感度と周波数特性を記録 

◆ 低価格 
    購入数量に応じた価格設定もあり 

◆ 電源アダプタを準備 
    センサへの精密な５Ｖ電源を供給 

    ＸＹＺ各軸毎にＢＮＣ端子付き 

【 用途 】 
  自動車・船等の振動測定 

  機械の振動・揺れ測定・制御センサ 

  建築・土木関係の振動・揺れ測定 

  輸送時品質管理用振動測定 

  ロボット等の振動測定 

  人体の揺れ測定 

【 概要 】     

  ［ＫＭB］３軸加速度センサは、最新のＭＥＭＳ技術による低Ｇ 

  加速度センサを、計測・制御の用途で、誰でも簡便に使える事 

  を目的に、工夫を重ね製品化しました。 

  Ｘ・Ｙ・Ｚの３軸加速度センサを、１４ｍｍ角の小型ケースに内蔵 

  ケーブル接続されており、ケーブル先端から電源（５Ｖ）を供給 

  すると、Ｘ・Ｙ・Ｚ各軸の信号が、簡単に取り出せます。 

  本品は、実際に使われる環境で、長期間、安定して使える事を 

  想定して防水性能を向上を図る共に、製品を１品毎に検査し、 

  品質向上を図っています。 

  製品は、測定レンジ毎に５種類（２Ｇ・５Ｇ・１０G・２０Ｇ・４０Ｇ） 

  準備されており、計測目的に合わせたセンサが選択できます。 

低周波加速度計測のスタンダードセンサ 

加速度センサ 

(コネクタ付き)                 

電源アダプタ 

（１ｃｈタイプ）            

型 式 仕  様 

KMＡ－ＡＢ－１B １センサ(３ＣＨ)用電源アダプタ 

KMＡ－ＡＢ－５B ５センサ（１５ＣＨ）用電源アダプタ 

KMＡ－ＡＢ－１０B １０センサ（３０ＣＨ用電源アダプタ 

KMＡ－ＡＢ－１０BZＦ １０センサ（３０ＣＨ）用アンプ（オートゼロ機能付） 

【 製品型式 】 

【 加速度センサ 】 

【 電源アダプタ 】 
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赤 Ａ ＋５Ｖ 

黄 Ｂ Ｘ 

緑 Ｃ Ｙ 

青 Ｄ Ｚ 

黒 Ｆ ０Ｖ 

シールド － シールド 

加速度センサ仕様 

定格容量 
±１９．６m／s２(±２Ｇ)，±４９．０m／s２(±５Ｇ)，±９８．０m／s２(±１０Ｇ) 

±１９６m／s２(±２０Ｇ)，±３９２m／s２(±４０Ｇ) 

非直線性 ±１％RO以内 ※40Gは±２％以内 

ゼロ点オフセット ２．５Ｖ±０．５Ｖ 

定格時出力電圧 ±１．０Ｖ以上 

応答周波数範囲 ＤＣ～1００Ｈｚ 感度偏差±５％ 

他軸感度 ±５％以内 

出力抵抗 １ｋΩ 

許容過負荷 ±９８０７ｍ／ｓ２（±１０００Ｇ） 

電源電圧・消費電流 ＤＣ５Ｖ±２５ｍＶ、６ｍＡ以下 

許容温度範囲 ０～６０℃ 

外形・重量 Ｗ１４－Ｄ１４－Ｈ１２．５ｍｍ/１５ｇ 

ケーブル ６芯ＥＴＦＥシールドケーブル３ｍ先端コネクタ付 （ 多治見無線工業製 ER０５－PB８M ） 

付属品 本体、データシート（ゼロ点と定格時の出力電圧感度を記録） 

電源アダプタ標準仕様 
使い方 センサへの電源供給（ＤＣ５Ｖ±２５ｍＶ以下）、３軸出力用ＢＮＣコネクタ付属 

接続センサ数 １・５・１０センサ  

電源 電池００６Ｐ×１個、外部電源 ＤＣ１２Ｖ 

許容温度範囲 ０～４５℃ 

外形・質量 Ｗ８６－Ｄ８４－Ｈ３６ｍｍ 重量２３０ｇ（１ｃｈタイプ） 

他機能 バッテリーチェック・センサチェック 

【 仕様 】  仕様は、予告なく変更されることがあります。 

【加速度センサコネクタ配線表】 【外形】 KMB-*A-*P                    KMBL-*A-*P                      

【外形】 電源アダプタ 

Ｓｅｎｓｏｒ ｉｓ ｓｏｕｒｃｅ ｏｆ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ 

株式会社イージーメジャー 営業グル－プ 

〒812-0888 福岡県福岡市博多区板付２丁目９－２４ 
 ＴＥＬ ０９２－５５８－０３１４ ＦＡＸ ０９２－５５８－０３２４ 

Ｅ－ｍａｉｌ ： ｉｎｆｏ＠ｅａｓｙ－ｍｅａｓｕｒｅ. ｃｏ. ｊｐ    

       ＨＰ ：  ｈｔｔｐｓ：//ｗｗｗ．ｅａｓｙ－ｍｅａｓｕｒｅ. ｃｏ. ｊｐ 

特注その他ご要望等ございましたら、お気軽にお申し付け下さい 本カタログの内容の一部または全部を無断で複写、複製、転載する事を禁じます。 
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